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1. INTRODUCAO:




O presente memorial descritivo tem por finalidade de descrever e especificar quais os materiais, onde e como sera
empregado na reforma e ampliacdo da cdmara de Dom Silvério - MG.

e Escavacdao e Movimentacao de Terra:

o0 Destina-se ao preparado para demarcacdo preparo, escavagdes e reaterro. Serd executado o
movimento de terra necessario para acerto de cotas previstas em projeto para a implantacdo das
fundacoes. Todo material excedente sera retirado do local.

e Estruturas e Fundacgoes:

0 Refere-se aos servigos necessdrios para a execu¢do das fundagGes e estruturas, de acordo com a
capacidade de carga do terreno e suas estruturas tudo em conformidade com o projeto.

e Alvenaria:

o0 Destina-se aos servigos necessarios para a execucdo de alvenaria de vedacgdo executado em bloco de
concreto. Todas as fiadas serdao perfeitamente niveladas e aprumadas e sem cantos quebrados ou
rachaduras. As dimensdes e espessuras das paredes obedecerao as cotas do projeto arquiteténico e
estrutural.

e Vergas:

0 Serdo colocadas vergas nos paramentos de alvenaria, em concreto armado, sobre os vaos de portas
e janelas que ndo estejam imediatamente sob vigamento, com seccdo e armadura necessarias para
vencer estes vaos. Todos os vdos superiores a 50cm e com nivel de peitoril acima do piso receberdo
uma segunda verga, imediatamente sob a abertura, excedendo no minimo 30cm de cada lado.

e Cobertura:

o0 Destina-se ao fornecimento e servigos necessdrios para execucdo de telhamentos com telha
ondulada conforme em projeto de arquitetura.

e Revestimentos:

0 Refere-se aos servigos necessarios para execugdo de revestimento argamassados em parede que
serd iniciado apds a completa pega entre as alvenarias e chapiscos. Refere-se ao fornecimento e
execucdo de revestimentos ceramicos em paredes. O revestimento devera ficar perfeitamente
aprumado e plano. As juntas deverdo ser corridas e rigorosamente de nivel e prumo, com espessura
uniforme definida no projeto, conforme as dimensdes das pecas. Os cortes e furos na ceramica
deverdo ser feitos, somente, com equipamento préprio e o revestimento pronto, ndo poderd
apresentar pecas iguais com diferentes tonalidades, empenadas, desbitoladas, trincadas, quebradas
ou com falhas. Porcelanato para pisos, nas dimensdes de 59x59cm, retificado, marca Eliane ou
similar, com junta de assentamento 2mm, resisténcia a abrasdo superficial 4, assentado sobre
argamassa especifica para porcelanato e rejuntada.

e Instalagdes Hidrosanitarias:

0 Referem-se a instalacdo das tubulacGes nos respectivos didmetros conforme especificacdes em
projetos e assentamento de loucas, metais, aparelhos sanitarios e acessoérios. A colocagdo sera
executada por profissionais especializados, nas posi¢des indicadas no projeto de arquitetura, com
especial atencdo as indicacdes do projeto de hidrosanitario. As instalagdes hidraulicas e sanitarias



serdo executadas de acordo com as Normas da ABNT e de acordo com o projeto a ser fornecido.
Devera ser utilizada nos servicos, mao-de-obra de alto padrdo técnico. Todos os materiais basicos
componentes, aparelhos e equipamentos a serem instalados deverdao atender aos padrdes de
fabricacdo e aos métodos de ensaio exigidos pela ABNT.

Instalacdo Elétrica:

0 Referem-se a execucdo de instalagdes elétricas, inclusive com fornecimento e assentamento de

tomadas, interruptores disjuntores e luminarias conforme indicado em projeto.

Pinturas:

0 Referem-se aos servigos necessarios para a execugao de pintura interna e externa em dareas definidas

pelo projeto de arquitetura. Cada demdo de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente
estiver perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demaos
sucessivas. As cores que ndo estiverem definidas no projeto, cabe a EMPREITEIRA consultar a
FISCALIZACAO.

Servicos Complementares:

(0]

(0]

Referem-se ao fornecimento e assentamento de placa de inauguracdo conforme especificacbes
mencionadas na planilha orgamentdria. O local de fixagdo da placa serd determinado
posteriormente.

Servicos como remocdo e instalacdo de Ar condicionado , dentre outros deve ser consultado a
fiscalizacdo da Obra .

Wesley Mervile Silva
Julho de 2018
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